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EU  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Výrobce:   
                  
 

 51.14-VP-140  1400 W PROTECO 
  MWW306S-30L-1400W   

 
  

 
 

 
 

 117/2016 Sb.) 
14/30/EU  

S  
0/14/EU  

 
 

 
 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2001 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 60335-1:2012+A11:2014 
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 
EN 62233:2008 
EN 60335-1/A11:2014 
 
Emise hluku:  Lpa 85 dB 
   Lwa 95 dB 
 

 
DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd. 3F 250Jiangchangsan Road Shibei Hi-
Tech Park, 200436 Zhabei District, Shanghai, CHINA. 
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 Libor Knap 
                                                                                        
                                                                                       518 03 
 
V 15. 03. 2019                                                 
 
                                                                                                    Libor Knap 
                                                                                                         jednatel firmy 
                                                                               

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
___________________________________________________________________________ 
 
Výrobce:  PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5 
                 Česká republika, IČO: 47453630 
 
Označení výrobku: 
 
51.14-VP-1200-20 Vysavač průmyslový 1200 W s nádobou 20L PROTECO  
51.14-VP-1200-30 Vysavač průmyslový 1200 W s nádobou 30L PROTECO 
 
Typ výrobku: MWW706-20L-1200WB  
   MWW706S-30L-1200WB 
 
Výrobek (strojní zařízení) splňuje příslušná ustanovení technických předpisů, tj. 
předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR. 
 
Směrnice č. 2011/65/EU (RoHS) (Nařízení vlády ČR č. 117/2016 Sb.) 
Směrnice č. 2014/30/EU (Nařízení vlády ČR č. 616/2006 Sb.) 
Směrnice č. 2006/42/ES (Nařízení vlády ČR č. 176/2008 Sb.) 
Směrnice č. 2014/35/EU (Nařízení vlády ČR č.118/2016 Sb.)  
 
Při posouzení shody byly použity následující normy: 
 
EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14 
EN 60335-2-2:2010+A11:12+A1:13 
EN 62233:2008 
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014 
EN 50581:2012 
AfPS GS 2014:01 PAK  
IPX4 
 
Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou: ITS 
Ltd.,Shanghai, Jinling Business Square, No.801 YiShan Road, Shanghai China 200233 ve 
spolupráci s Intertek Doutschland, Stangenstrasse 1, 70771 Lenfeld-Echterdingen.  
Na základě certifikátů a test reportů: 171000951SHA-001-PAH, 171000953SHA-001, 
18SHH0227-01, 171000951SHA-EMF01. 
 
Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 20 
 
Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:  Libor Knap 
                                                                                       Podbřezí 63 
                                                                                       518 03  
V Podbřezí 03. 01. 2020                                                ……………………………………. 
 
                                                                                                    Libor Knap 
                                                                                                         jednatel firmy 
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