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EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5 Česká republika, 
      IČO: 47453630 
 
Označení výrobku: 10.05-MV-60 měřič vzdálenosti laserový 0.2-60m PROTECO 
Typ výrobku:          NLT 60M 
 
Určení výrobku:      Laserový měřič vzdálenosti 
 
Výrobek (strojní zařízení) splňuje příslušná ustanovení technických předpisů, 
předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR. 
 
 
Směrnice č. 2011/65/EU(RoHS2.0) (Nařízení vlády ČR č. 481/2012 Sb.) 
Směrnice č. 2014/30/EU (Nařízení vlády ČR č. 117/2016 Sb.) 
 
Při posouzení shody byly použity následující normy: 
 
EN 61326-1:2013 
EN 61000-4-2:2009 
EN 61000-4-3:206+A1:2008+A2:2010 
EN 55011:2016+A1:2017 
IEC 60825-1:2014 
 
Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou: 
SGS-CSTC Standarts Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. 588 West Jindu Road, Xinqiao, 
Songjiang, 201612 Shanghai, China na základě certifikátů a test reportů: 
SHEM180500405901, GZES180500840431 
 
 
Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 20 
 
 
 
Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap 
                                                                                      Podbřezí 63 
                                                                                      518 03 
 
 
 
 
V Podbřezí 26. 02. 2020                                                 ……………………………………. 
 
                                                                                                   Libor Knap 
                                                                                                 jednatel firmy 
                                                                               



11 www.proteco-naradi.cz14




